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Easy Drive 
¡Simple de usar! 



Funcionalidades 

Corriente 

nominal 

de salida (A) 

0 56 211 47 15 4,2 1141 

CFW11/ 

AFW11M 

CFW701 

CFW700 

CFW501 

CFW500 

CFW300 

CFW100 

Convertidores de frecuencia 
Visión general de las líneas 

2280 



Á 1,6 a 15 A (0,25 a 5,0 cv); 

Á Tensión de alimentación 110 V, 220 V monofásica/ 

trifásica, o por el enlace CC; 

Á 4 entradas digitales PNP o NPN (configurables),     

1 entrada analógica 0-10 V CC / 4-20 mA y 1 salida 

a relé 0,5 A / 250 V CA; 

Á SoftPLC; 

Á Software gratuito WPS: mismo software para 

parametrización y SoftPLC; 

Á 2 slots independientes para comunicación y 

expansión de funciones de entradas y salidas E/S). 

¡Ideal para fabricantes de máquinas! 

Monitorear Seleccionar Instalar y 

Programar 

Operar 

Convertidor de frecuencia CFW300 
Principales características 



Convertidor de frecuencia CFW300 
Se adapta fácilmente a las aplicaciones 

Interfaz de 

operación remota 

Módulo de memoria flash 

Mayor protección en ambientes agresivos 

Ventilador fácilmente removible 

Filtro RFI 

Reducción del nivel 

de emisión conducida 

Fijación por riel DIN 

2 slots para 

expansión de 

funciones 

Comunicación 

en red y 

accesibilidad 

Expansión de 

entradas y 

salidas (E/S) 

4 entradas digitales  

1 salida a relé  

1 entrada analógica 



Tensión de Alimentación (V) 

Corriente nominal 

de salida (A) 

110-127  

Monofásico 

220  

Trifásico 

220  

Monofásico 

0 10 15 6 4 

Convertidor de frecuencia CFW300 
Estrategia de ventas 

¡El CFW300 

es el sucesor 

del CFW10! 

CFW300 

CFW10 

CFW300 

CFW10 

CFW100 

CFW300 

CFW10 



Á Moderno, flexible y fácil de usar; 
 

Á SoftPLC: agrega las funcionalidades de un CLP; 
 

Á WPS: software gratuito único para programar tanto el 

convertidor como la SoftPLC; 
 

Á 2 slots independientes para expansión de funciones (uno para 

comunicación y otro para entradas y salidas E/S); 
 

Á Interfaz remota; 
 

Á Memoria flash; 
 

Á Montaje lado a lado; 
 

Á Temperatura ambiente de 50ÁC para toda la línea; 
 

Á Disponible en 2 tamaños (A y B); 
 

Á Fijación en riel; 
 

Á Alimentación por el link CC (estándar en el tamaño B). 

Convertidor de frecuencia CFW300 
Estrategia de ventas 

Principales ventajas 



Á Reducción de versiones; 
 

Á Entradas digitales PNP o NPN configurables; 
 

Á IGBT de frenado reostatico (tamaño B); 
 

Á Lead free ï RoHS; 
 

Á Interfaz de operación de cristal líquido con 4 dígitos; 
 

Á Ventilador con control on/off; 
 

Á Ampliaciones de funciones: flying start y ride through; 
 

Á Control vectorial VVW; 
 

Á Frecuencia de conmutación de 5 kHz para toda la línea; 
 

Á Accesorios: expansión de E/S, comunicación en red, encoder 

incremental y filtro RFI (footprint). 

Convertidor de frecuencia CFW300 
Estrategia de ventas 

Diferenciales con relación al CFW10 



Convertidor de frecuencia CFW300 
Módulos plug-in 

Expansión de E/S 

IOAR 

1 EA, 1 SA, 3 SR 

IODR 

4 ED, 3 SR 

IOAENC 

1 EA, 2 SA, 1 EEI 

IOADR 

1 NTC, 3 SR, 1 SIF 

CANOpen 

DeviceNet 

Profibus-DP 

Bluetooth 

RS485 

RS232 

Puerto USB 

Redes de comunicación y accesibilidad 

2 slots independientes para expansión de funciones  



Filtro de radiofrecuencia (RFI) para 

compatibilidad con las normas europeas 

(CE), y reducción del nivel de Emisión 

Electromagnética Conducida (EMI).  

Convertidor de frecuencia CFW300 
Reducción del nivel de emisión conducida 

Disponible para los modelos con 

alimentación monofásica. 



Á Equivalente a un CLP de pequeño porte; 
 

Á No necesita hardware adicional; 
 

Á Software de programación gratuito; 
 

Á Programación en lenguaje ladder; 
 

Á Creación de aplicativos conforme la necesidad de la aplicación. 

Convertidor de frecuencia CFW300 
SoftPLC 


